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WizSense は、独立した AI チップとディープラーニングアルゴリズムを

採用した一連の AI 製品とソリューションです。これは、高精度で人と車

両に焦点を当て、ユーザーが定義されたターゲットへの迅速な着目を

可能にします。Dahua の先端技術をベースに、WizSense はインテリジ

ェントでシンプルかつ包括的な製品とソリューションを提供しています。 

  

システム の概要 

デュアルレンズと固定カメラを搭載したこのシリーズは、屋内および屋

外のビデオ監視を保存するためのオールインワンソリューションです。

サーマルおよび可視技術と共に、カメラは暗くて小さな領域の監視ア

プリケーションに最適なソリューションです。このシリーズは完全な暗

闇の中で監視するための 1 つのサーマルカメラと細部を確認するため

の Smart  IR を組み合わせたものです。    

  
  機能    

非冷却 VOx サーマルセンサーテクノロジー  

非冷却 VOx サーマルセンサーテクノロジーを使用しています。検出器

は小型で感度が高く、カメラがより詳細に画像を表示できるため、監視

対象地点でより多くの視覚的な情報を得ることができます。また、温度

測定の精度も向上し、微細な温度変化が検出されます。    

  

高感度 
高い熱感度(<5mK)により、カメラは画像を詳細にキャプチャし、微妙で

大きな温度変化を検出します。  

  

火災 検知 と 警報  

検出範囲が拡張されているため、カメラは遠く離れた場所にある火災

を検出できます。また、温度変化に対して非常に敏感であるため、可

視光範囲で動作するカメラよりも火災検知の制度を高くすることが出

来ます。 

 

 

  

 

 

温度測定 

サーマルカメラ(-T モデル)は、温度しきい値アラームを設定する機能を備えた遠

隔温度監視機能を提供します。物体の温度は昼間や夜間に監視できるため、過

熱が危険な可能性のある発電所や石油抽出場所での使用に最適です。温度が

定義されたしきい値を超えると、アラームがトリガーされます。 

温度範囲は、-20℃～550C℃です。    

インテリジェント ビデオ システム (IVS)  

内蔵のインテリジェントビデオ分析により、カメラは動く物体を分析して、ビデオ監

視機能を改善します。カメラにはさまざまなインテリジェントな検出機能があり、車

両検出などの複数の種類のオブジェクトやオブジェクトの動作を検出できます。ま

た IVS はトリップワイヤー分析をサポートし、カメラに事前に決定したラインを超え

たことを検出できるようにします。  

喫煙者検知 

ディープラーニング AI テクノロジーを搭載したこのカメラは、喫煙者のア

ラームを自動的に検出してトリガーし、知的な音と光の警告を発して喫

煙者を思いとどまらせ、潜在的なリスクと損失を回避します。可視光とサ

ーマル画像から同時に要素を抽出して、煙と積極的に喫煙している人を

検出するマルチタスクです。  

環境 

極限の条件でも動作するように開発されたカメラは、-30℃から 

+50℃の範囲の温度で機能します。厳しい防塵・水浸試験を経て、 

IP66 認証を取得し、厳しい屋外に適しています。  

雨、みぞれ、雪と霧のある環境向け、一体型ワイパー(オプション) 常に

明確な可視性をユーザーに提供します。  

保護 

カメラは±20%の電圧入力をサポートし、最も不安定な条件にも適してい

ます。6kV の落雷認証を取得しており、カメラとその構造の両方を雷か

ら強力に保護するため、屋外用途に最適です。   

  
 

  
  

  
  

  
  

  

∙   非冷却 VOx サーマルセンサーテクノロジー  

∙   アサーマルレンズ (サーマルカメラ)、 フォーカスフリー  

∙   /2.7'4 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS  1 

∙   ROI、モーション検出、カラーパレットをサポート  

∙   喫煙者と行動検出  

∙   火災検知および警報をサポート  

∙   ビルトイン 1/1 アラーム イン/アウト  

∙   MicroSD メモリ、IP67、PoE    

∙   ストロボライトとオーディオとのスマートリンケージ  

∙   温度測定  

∙   デュアル 画像 融合 (通常画像とサーマル画像)  
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WizSense サーマル ネットワーク アイボール カメラ  
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技術仕様  
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ビデオとオーディオ 

   インテリジェンス                     ネットワーク 

       
 

 

 

温度測定 
 

   

  

  
  

 

 プロトコル  

  

HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP;  

RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; 

PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP  

 エッジストレージ機能  MicroSD カード(256G)    

 互換性   ONVIF／CGI  

 
ブラウザ  

  
  

IE8 以上、Google42 以上、Firefox42 以上  

 ユーザー/ホスト  10  

  
 セキュリティ  

ユーザー名、パスワード、MAC アドレスの認

証、HTTPS 暗号化、IEEE802.1X 認証、ネットワ

ークアクセスコントロール  

一般的な機能  トリップワイヤー、侵入  

拡張機能  

火災検知&アラーム  

コールド&ホットスポットトレース人と

車両の分類喫煙検知、動作検出  

温度範囲  
低温モード：–20℃～+150℃ 高温モード：0℃

～+550 ℃  

温度精度  
最大±2℃、±2%) 動作温度：–20℃～

+50℃  

温度 モード  

スポット：12 ラ
イン：12 エリ
ア ：2  

12 のルールを同時にサポート  

イーサネット  RJ-45 (10/100M)  

オーディオ入力  1  

オーディオ出力  1  

アラーム入力  1  

アラーム出力  1  

RS-485  1 組  

電源  DC12V 1.2A(±20%) 、POE  

消費電力  基本 6.5W 以下(LED オフ) 最大 

13W 以下(LED・ヒーターオン)    

動作温度  –30℃～+50℃  

保管温度  –30℃～+70℃  

動作湿度  95%以下  

防水防塵性能  IP67  

製品寸法  122 mm× 122 mm × 112 mm   

正味重量  0.85 kg  

総重量  1kg  

ﾎﾟｰﾄ 

電源 

環境 

構造 
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